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Anpassning
till platsen

KULTURLANDSKAPET
De naturliga forutsattningar som praglar land-
skapet i var region ar dels den flacka kusten som
under artusenden sakta stigit upp ur havet och
bildat bordiga sldtter. Det dr ocksa inlandets
barrskogsomraden med vidstrackta myrar och
kullig bergterrang. Tvérs genom dessa landskap
flyter vara dlvar, som under lang tid utgjort
kommunikationsleder och kraftkéllor. I anslutning
till dlvarna finns ocksa mycket av den bordiga
odlingsmarken och en stor del av bebyggelsen.
Karaktaristiskt for inlandet dr lidbebyggelsen,
som utnyttjat hogre lagen i landskapet for att
battre undvika kold och frost. I kustlandet ar
klimatet paverkat av ndrheten till havet, vilket ger
relativt milda hostar och en storre frihet i place-
ring av bosédttningar. Det var de ofruktbara
markbitarna som nyttjades for bebyggelse, ofta i
anslutning till skogsbryn, vattendrag eller
terrangformationer.




Gdrdens manbyggnadi
fonden; ivinkel till denna
finnsladugdrden med sina
bodar, tréskloge, lider och
fihus for gardens olika djur.
Enbitifrin girden pla-
cerades smedjan och bastun,
samtsommarladugdrden.
Foto Skellefted museums
arkiv.

Vasterbottensgdrden

Landsbygdens bebyggelse har vaxt fram under
arhundraden. Manga av byarna i vara trakter &r
och har alltid varit sma och glest bebyggda. Storre
byar kunde med 6kande befolkning och talrika
hemmansklyvningar véxa ut till ldnga radbyar
langs en kommunikationsled, eller till oregel-
bundna klungbyar dér lederna korsade varandra.
Laga skiftet innebar en utglesning i vissa av de
storre byarna.

Den aldre jordbruksbebyggelsen har idag sitt
ursprung i vad vi kallar vasterbottensgarden. En
gard bestdende av manga hus, byggda for var sina
andamal och vanligtvis grupperade kring en
fyrkantig innergard. Under 1800-talet blev det allt
vanligare att den fjarde sidan lamnades Sppen, sa
garden blev trelingad. Bostaden eller man-
byggnaden utgjordes da ofta av en attaknutad
parstuga. I vinkel till denna lag ofta en sexknutad
enkelstuga, som kunde ha funktionen som
bagarstuga eller sommarhus.




Byggnaderna dr nastan alltid placerade paral-
lellt och ratvinkligt i forhallande till varandra,
ofta dven i forhallande till omgivande gardar. De
manga sma byggnaderna dr samlade till langor
eller grupper, vilket ger att samlat, 6verblickbart
och begripligt intryck. Fasaderna ar timrade eller
forsedda med locklistpanelade travaggar som
ursprungligen varit omalade, men som sedan
1800-talet funnit sitt uttryck i den réda, matta
slamfdrgen fran Falun. De tunna, ldtta sadeltaken
har generosa taksprang och i stort sett samma
taklutning.

Smabruket

Vart ldn &r i stor utstrackning ett smabrukarlan.
De sma byarna, och de storre byarnas yttre om-
raden praglas ofta av den smabrukarbebyggelse
som vaxte fram under 1900-talets tidigare decen-
nier. | syfte att stoppa emigrationen sa att den
arbetsfora befolkningen skulle kunna behallas i
landet, beslots av Sveriges riksdag att en statlig
egnahemslanefond skulle inréttas. Formanliga lan
till bostad och mindre jordbruk fér ”obemedlade”
skulle ge battre majlighet att genom hart arbete
skapa sig en forsorjning i vart land. Lanen fick stor
spridning. De egnahemsnamnder som inrdttades
framstallde typritningar for bostadshus och for
ladugardar. Det handlade om sma hus med nar-
mast kvadratisk form och en planlosning med ett
rum i varje horn. En fjardedel nyttjades for entré
och trappa upp till den halvhéga vindsvaningen.
I de sma ladugardarna byggdes nu de flesta
funktioner samman i en ldnga och snart blev det
vanligt att mura fdhuset med betongsten.

For att underlétta forsorjningen for sasongs-
arbetare inom t ex skogsindustrin, inrdttades pa
trettiotalet en arbetarsmabrukslanefond. Aven for
denna fanns en statlig inrdttning som framstallde



Ettsmabruk utanfor
Vebomark med typiskt
"Per Albin-torp”.
Foto Rune Wiisterby.

de typritningar och byggbeskrivningar som
rekommenderades. De sma s k Per Albin-torpen
kunde ha en planlésning liknande enkelstugan,
men var exteridrt ganska lika egnahemmen.
Kronotorpens framvaxt vigleddes ocksa av en
statlig inrattning. Dess byggnader kan jamstallas
med egnahem och arbetarsmabruk.

Pa dessa gardar, som préglas av enkelhet och
smaskalighet, finns vanligtvis endast ett bostads-
hus, och en ladugardslanga stalld i rét vinkel.
Detta ger garden en relativt ppen karaktar. De
trdpanelade fasaderna malades i falurod slamférg
med vita knutar och fonster. En firgsamman-
stillning som hade slagit igenom vid denna tid.
Byggnaderna var i ovrigt enkla, sakliga och fria
fran l6vsageri eller andra utsmyckningar.

Taklutningarna var brantare @n hos den gamla
parstugan, och entrén inramades vanligtvis av en
liten forstukvist. Dessa oansenliga byggnader

representerar nagot stort i svensk historia. Sam-
héllets sociala ansvarstagande, det svenska folkhem-
met, tar hér sin borjan.



Brukssamhallet

Av de tidiga, egentliga brukssamhallena i vara
trakter, Bygdsiljum, Ytterstfors och Savends finns
idag inga bebyggelselamningar kvar. De miljoer
som véxte upp kring den tidiga travaruhanter-
ingen visar dock pa samma planeringsfilosofi.
Detta géller dven for Boliden, som pa 1920-talet
byggdes upp kring gruvan. Vi kan se samma
patriarkala tankar som manifesteras i den tydliga
uppdelningen efter betydelse och rang. Herr-
garden eller disponentbostaden, som placerats i
det fornamsta laget nagot avskild, garna hogt
beldgen med utsikt 6ver bruket. Bostdder for de
hogre tjanstemdnnen ndarmast herrgarden, eller i
andra avskilda ldgen. Arbetarnas bostdder langs
en bostadsgata.

Herrgarden var alltid en arkitektoniskt medve-
ten skapelse, gdrna med klassiska drag i den
exteriora panelutformningen. Den omgavs van-
ligtvis med komplementbyggnader och en med-
vetet utformad tradgard, vilket ytterligare for-
starkte intrycken av rikedom, makt och ordning.
Arbetarbostdderna var enkla. Uthusen lag
vanligtvis samlade i langa ldngor. Tradgarden
inskrankte sig till ett potatisland ndgonstans i
ndrheten av bostadsgatan. Om forstaelsen av
dessa samhallens historia skall leva kvar maste
karaktdrsdragen tas tillvara vid férandringar och
kompletteringar i miljon.

Stationssamhallet

Stambanan drogs genom vara trakter i borjan av
1890-talet och invigdes 1894. En mangd sma
stationer byggdes efter banan. Storre stationshus
uppfordes i Bastutrdsk och i Jorn. Det drojde till
1912 innan Skelleftea och Skelleftehamn fick
anslutning till stambanan. Jarnviagens byggnader
ritades pa SJ:s arkitektkontor och pa de platser de



Jugendinspirerat bostadshus

i Finnforsfallet.
Foto Urban Higglund.

uppfordes representerade de ndgot helt nytt. En
medveten panelarkitektur, ofta med national-
romantiska drag, utformad i syfte att kunna tjdna
som foredomen for enskilt byggande i trakten.
Stationsmiljoerna pa de storre hallplatserna
utgjordes forutom av sjdlva stationshuset av
personalbostdder, verkstdader och i vissa fall t ex
lokstallar, pumphus och hotell. De kom att pa-
verka sin omgivning exempelvis i utformning av
fasadpaneler och fiargsattningar. Den bebyggelse
som véxte upp till foljd av jarnvagens lokalisering
fick en identitet och arkitektonisk karaktdr av

stationssamhallen. For att denna identitet inte
skall ga forlorad bor jarnvagens byggnader fa
tjana som forebilder vid fordandringar i miljon
dven idag.

Bebyggelsen kring vissa av de tidiga vatten-
kraftstationerna, t ex i Finnforsfallet, kan visa pa
en likartad situation. En hogklassig arkitektur som
inplanteras utifran och satter sin préagel pa omgiv-
ningen.



Staden Skellefted

I dldre tider forekom varuhandel framst vid
marknader. Dessa var ofta lokaliserade till socken-
centra och vanligt férekommande vid kyrkhelger.
Nar statsmakten grundade stider runt om i
landet, var detta framst for att kunna koncentrera
handeln till dessa stader, fa kontroll 6ver handeln
och kunna ta ut skatt. Nar staten och borgerskapet
efter vissa stridigheter hade lyckats uppritta en
byggnadsplan och avklara markinkdpen for
Skelleftea 1845, satte stadsbyggandet sa sma-
ningom igang.

Storgatan blev den mest statusfyllda gatan.
Hit forlades de storre handelshusen. Har uppstod
ocksa en uttrycksfull panelarkitektur, med rustikt
inkldadda knutar och kraftfulla takgesimser, en
arkitektur med rotter i stenarkitekturen och med
sina ndrmaste motsvarigheter pa andra sidan
Kvarken. Pa gardarna uppfordes stora timrade

varumagasin och komplement i form av stallar
m m. For forstaelsen av Skellefteds ursprung som
handelscentrum ar det viktigt att dessa byggna-
ders sdrpragel, och deras samband med varu-
magasin pa garden bibehalls.

De gamlahandelsgdrdarna
vid Storgatan i Skellefted ir
numeraskyddadesom
byggnadsminnen.

Foto Urban Higglund.




Drimbostaden for 50 dr
sedan? Karaktiristisk
tegelvillai Norsjo.

Foto Rune Wiisterby.

Industrisamhallet

Med 1900-talets industrialisering har en annan,
mera detaljstyrd samhallsplanering kommit till
utférande. En planering inriktad pa att separera
olika funktioner. Vissa omraden har reserverats for
industri, vissa for handel och andra for bostads-
dandamal. I stor utstrackning har bostdderna ut-
gjorts av egnahem, d v s friliggande enfamiljshus i
bostadsomraden med tradgardar och staket. Vi
kan se denna typ av omraden i ménga av vara
samhallen, t ex i Skelleftehamn eller Kvarnasen.
Husen dr enkla och okomplicerade, men byggda
vart och ett efter sin tids arkitektoniska ideal, och
placerade i prydliga rader. Uthusen dr sma och
enkla, men byggda med samma material och idé
som bostaden. Byggandet av flerbostadshus tog
fart pa 1940-talet. De kooperativa bostadsbolagen
spelade en viktig roll for att hoja bostadsstandar-
den, och satte sin prigel pa manga omraden med
sina sakliga och funktionella flerbostadshus.
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ANPASSNING
TILLOMGIVNINGEN

Inom arkitekturen brukar man tala om ”genius
loci” som uttryck for platsens sjil eller ande.
Uttrycket kommer fran den romerska mytologin
och var benamningen pa de andar som man
trodde bebodde och vaktade en plats. Fran var
egen mytologi kdnner vi igen tomten i dessa
tankegangar. Tomten ar just den skyddsande som
har bebott och bevakat gardarna i vara trakter.
For att halla sig vdl med honom gallde det att
anpassa sig till de férhallanden som han férvanta-
des tycka om, d v s vara varsam och mycket
forsiktig med forandringar i livsmiljon. Det finns
mycket nedadrvd visdom i detta forhallningssatt.
Aven for den som inte tror pa tomtar finns all
anledning att ta tillvara denna visdom.

Attfinna platsens sjal

Den plats man viljer att bo pa &r inte bara en
bostad. Den utgor ocksa en livsmiljé som man
skall leva med, paverkas av och bli en del i. Det ar
darfor klokt att innan man valjer boplats, ldra
kdnna platsen, dess omgivningar och dess histo-
ria. Det kan vara motiverat och ofta intressant att
leta i arkiv efter gamla ritningar, beskrivningar,
brandforsakringshandlingar eller annat som ger
en bild av vad som hdnt med huset under tidens
lopp. Det ar forst nar man funnit och kanner
samhorighet med platsens sjél, som forutsattning-
arna for en riktigt bra anpassning till omgiv-
ningen finns.

En boplats &r alltid praglad av sina natur-
forutsédttningar, men ocksa av det naringsfang
som bedrivits och ibland av lokala traditioner. En
bostadsort &dr ocksa alltid praglad av den tid i
vilken den véxt fram. Det tar sig uttryck i land-
skapets karaktar, dess véxtlighet, bebyggelse-

Den gamla svenska tomten

bevakade och skyddade
girden.



struktur och i sdttet att utforma husen, komple-
mentbyggnaderna, tradgardarna och inhdgna-
derna, m m.

Att underordna sig

platsens karaktar

Vara bebyggda miljoer har praglats av manga
faktorer ndr de genom aren har véxt fram. Bygg-
naderna har naturligtvis alltid uppforts for att
tjdna ett visst syfte. Funktionen &r alltsa en grund-
laggande faktor. Byggnadstraditionen har lange
anvants for att ge placering, material och form att
fylla denna funktion. Ideal féorandras med tiden,
och ddrmed ocksa de medel man anvént for att
uttrycka dessa ideal. Man kan tala om byggnads-
stilar eller arkitekturstilar. Genom att forsoka ldsa
bebyggelsen och forsta hur den vaxt fram okar
kunskapen om platsen och dess historia. Med ¢kad
kunskap stiger vanligtvis ocksa respekten for
platsen och de karaktdrsdrag som férmedlar
denna kunskap. Man underordnar sig platsens
karaktar. Man undviker da att ta bort de delar
som ger platsen dess identitet. Eventuella till-
byggnader och komplementbyggnader utfors da
med syfte att snarare forstarka &n forsvaga
platsens karaktirsdrag.

Att bevara karaktaren

vid om- och tillbyggnad

Den forsta och kanske svaraste uppgiften ar att
definiera karaktdrsdragen. Att bestimma sig for
vilka former, vilka firger, vilka material, propor-
tioner och forhallanden som speglar karaktars-
dragen. Det dr ofta detaljer, ibland sma detaljer
som dr viktiga i ssmmanhanget. Sparen av det
hantverksmaéssiga bearbetandet kan vara av stort
virde. Aven om en ny byggnadsdetalj kan goras
nastan exakt lika den ursprungliga sa blir den
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anda aldrig annat &n en kopia. Kom ihag att
husets sjal alltid sitter i originaldetaljerna.

I manga fall kan en tillbyggnad av huset pa
langden vara en naturlig l6sning. Husets matt,
material och konstruktion dr da givna, sa dessa
anpassningar blir liksom sjdlvklara. For lands-
bygdens timrade byggnader har detta sitt att
forstora mest stod i traditionen. En enkelstuga
blev parstuga och en parstuga kunde fa inf6r-
kammare. Ett annat alternativ kan vara att bygga
en ny komplementbyggnad pa tomten. Ratt
placerad, vanligtvis i rét vinkel till huvudbygg-
naden, och med ett utférande som anknyter till
ovrig bebyggelse, kan detta vara en atgard som
berikar gardsmiljon. Det dr ocksa ett satt att
fordandra som foljer traditionen. Nar ett nytt
behov uppstod pa garden, uppfordes ofta en ny
byggnad for andamalet.

For det lilla smabrukartorpet, vars karaktars-
drag kanske i férsta hand ligger i smaskaligheten
och de nitta proportionerna, kan en vinkelstalld
tillbyggnad pa baksidan vara att féredra framfor
en tillbyggnad pa langden. Om tillbyggnaden gors
i en vaning och i en storlek som inte tillats domi-
nera, kan detta vara en metod som gor det majligt
att fortfarande forsta hur huset har sett ut. Det ar
en metod som underordnar sig huset och redovi-
sar vad som tillkommit. Metoden kan dven vara
tillampbar i staden, dar man ar bunden av
kvartersmonstret och av de vanligtvis mindre
tomterna. Det viktigaste i dessa miljoer dr normalt
gatubilden och hur byggnaden samspelar med sin
omgivning. Ofta kan en tillbyggnad i vinkel inat
garden vara den mdjliga I6sningen. Det dr dock
viktigt att den tillbyggda delen underordnar sig
husets formsprak.

Den hir typen av generella rad kan egentligen
aldrig bli mer dn exempel. Varje hus ar unikt och
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maste bedomas separat, utifran sina egna forut-
sattningar. Det viktigaste dr synséttet och en
odmjuk attityd. Det dr viktigt att visa respekt for de
originalmaterial och originaldetaljer som kan
berdtta husets historia, och som skapar dess egna,
unika atmosfar. Det dr viktigt att ta till sig den
kunskap och de goda rad som finns att fa. Det ir
viktigt att ge sig tid att analysera byggnadens och
platsens karaktadrsdrag. Det dr viktigt att tinka efter
fore.

ANPASSNING TILL KLIMATET
I vart klimat finns all anledning att fundera 6ver
fradgor som ror varmetransmission och mikro-
klimat, redan vid valet av byggnadsplats. I det
traditionella byggandet fanns kunskaper om hur
man varderar platsers lamplighet utifran dessa
hénsyn. Det var en manga ganger dyrkopt kun-
skap som byggts upp sedan slutsatser dragits av
tidigare misslyckade bosattningsforsok. Idag kan
det vara svart for den enskilde att sjilv vilja
byggnadsplats, mycket dr redan styrt av kommu-
nens planering. Samhallsplaneraren och de for-
troendevalda har dérfoér en ansvarsfull roll att se
till att den kunskap om klimatanpassning som
finns, tas tillvara och tillimpas i planeringen.

Utnyttja solljuset

Passiv solvirme innebar att man utformar och
placerar byggnader sa att de pa ett bra sitt fangar
in, lagrar och fordelar solvdarme i huset utan att
mekaniska hjalpmedel anvands. For att kunna
utnyttja solinstralningen bra bor huset vara
orienterat med ena langsidan mot soder. Har man
valt en byggnadstyp med storre fonsterytor pa
ena fasaden, bor denna viandas mot soder och den
mera slutna fasaden mot norr. Overdrivet stora
fonsterytor kan dock géra mera skada an nytta,
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dven i en sydfasad. Sydsluttningar ar sarskilt bra,
eftersom de ocksa minskar problemen med skugg-
ning fran andra hus eller frdn omgivande trad.
Man skall dock vara medveten om att en trivsam
bostadstomt skall ge mojligheter till bade sol och
skugga. Varma sommardagar kan behovet av
skugga vara det mest patagliga. Ratt placerat kan
exempelvis ett trad ge valbehovlig skugga framfor
ett Ostligt sovrumsfonster. Men det ar dnda solen
som &r den framsta trivselfaktorn. Man brukar
rdakna med att uteplatser och vardagsrumsfonster
skall kunna nas av fem timmar daglig sol, som da
helst skall vara eftermiddagssol.

For att kunna utnyttja virmen i huset mera an
som direkt solinstralning, maste den kunna lagras
i huset, innanfor fasadernas isolering. Detta
astadkommer man enklast genom att uppfora
huset i en tung konstruktion, eller med nagon
byggnadsdel i tungt material. Effektiva material i
detta sammanhang ar t ex betong eller tegel, men
dven en timmerstomme har goda varmelagrande
egenskaper. En solbelyst tegelmurstock kan absor-
bera mycket varme, dven ndr den inte eldas.
Denna typ av tunga, varmelagrande material
bidrar med sin varmetroghet till en jamn varme-
balans i rummen. De utjamnar temperaturen 6ver
dygnet och mellan varmare och kallare dagar eller
perioder.

Huka for vinden

For avkylningen av ett hus har naturligtvis
utetemperaturen stor betydelse. Mindre sjalvklar
ar kanske vindens betydelse for avkylningen.
Vinden kyler bland annat genom att den ger en
storre, oonskad ventilation, s k drag. Den trans-
porterar ocksa bort varmen fran huset. Néar det ar
vindstilla bildas en kappa av uppvarmd luft
ndrmast fasad- och takytorna. Temperaturen

15



Vegetationen kring husen
kan utgoraett betydelse-
fullt skydd mot vinden.

avtar snabbt med avstandet, men denna upp-
varmda luft ndrmast huset bidrar patagligt till
varmehallningen. Orsaken till detta &r att ndr
luften star stilla forsvinner varmen fran huset i
form av varmestralning och konvektion, medan en
varmetransport med luftrérelser ar langt mera
effektiv. Ju mera det blaser, desto effektivare
avkylning. Hoga byggnader dr mera kinsliga for
vindavkylning dn laga; smala mera kénsliga dn
tjocka.

Eftersom det vanligtvis finns kunskaper om
forharskande vindriktningar och utsatta ldagen,
finns det all anledning att ta hdnsyn till denna
kunskap nar man skall bestaimma var man vill bo.
Det ar ofta mojligt att, dven i ett Sppet landskap
hitta de lokala variationerna i topografin eller
vegetationen som kan ddmpa eller styra vindarna
fran huset. Man kan naturligtvis ocksa nyplantera
for att na detta syfte, men effekten later da vanta
pa sig en tid. En vegetationsskdrm bor ha bade
laga och hoga trad samt buskvegetation for att
vara effektiv mot vinden. Ett hogt plank kan
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motverka sitt syfte genom att dra ned vinden pa
baksidan med 6kad vindhastighet. Planket fung-
erar bdttre som vindskydd om det inte &r helt tatt.

Generellt kan siagas att oregelbundenheter i
terrdngen, vegetationen, bebyggelsen, gatu-
monstret dr bra for att dampa vindhastigheterna.
Naturens oregelbundenheter bor darfor utnyttjas
ndr tomtplats skall véljas. Traditionellt placerades
gardarna ofta i anslutning till skogsbryn, skogs-
dungar eller terrangformationer. P4 sa vis fick
man la fran atminstone nagot hall. Om detta var
den forhdrskande vindriktningen hade man
vunnit mycket i virmeekonomi och varme-
komfort.

Undvik kallhdlen

Mikroklimatet kan ha ganska stora variationer,
dven inom ett begransat omrade. Man kan exem-
pelvis ge akt pa var snon smalter bort tidigast pa
varen. Det kan da handla om tillgangen pa sol,
men ldget i terrangen &ar ocksa av stor betydelse.
Kall luft ar tyngre dan varm luft. Féljden av detta
blir att kall luft strdvar efter att rinna ner i sankor
och dalgangar. Dar bildas da en s k kalluftssjo.
Luften kan dér vara flera grader, i vissa fall upp
till tio grader kallare dn i omgivningen. Dar
kondenserar fukten tidigare. Dimma, rimfrost och
dagg blir vanligare foreteelser. Manga av de
misslyckade nybyggen vara forfader tvingades
overge hittar vi idag rester av i dalgangar, eller i
anslutning till vattendrag.

Ett gynnsammare mikroklimat hittar man pa
sluttningen. Man skall dock ur denna aspekt vara
uppmaérksam pa hur bebyggelsen utformas pa
sluttningen. Den kalla luften rinner trogt nedat
och har darfor latt att bli uppdamd av hinder. En
olampligt utformad gard fangar in och haller kvar
den kalla luften, medan en lampligt utformad gard
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Paensluttning kan man
forsokastyrakalluften forbi
Qdrden.

har byggnader, hackar eller andra hinder “upp-
stroms” som lankar av och styr kalluften forbi
garden.

ANPASSNING

TILL VEGETATIONEN
Varje bostadstomt vare sig den ar bebyggd eller
obebyggd har en historia. Den obebyggda tomten
ar praglad av den naturligt anpassade vegetation
som véaxt fram pa platsen, eller av det nédringsfang
som bedrivits. Den bebyggda tomten har fatt sin
utformning i ett samspel med bebyggelsen. Bero-
ende av bebyggelsens alder, typ och beldgenhet
kan tomten och vixtligheten ha mycket olika
utformning. Ténk pa att byggnaden och dess
omgivning hor ihop, férsok inte gora villatrad-
gardar av lantgardstomter och forsok inte gora
bondgardar av villatomter. Detta synsétt bor gélla
saval planteringar som inhdagnader.
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Den jungfruliga bosattningen

Utga alltid fran de forutsdttningar platsen erbju-
der. Spara den naturliga vegetationen i sa stor
utstrdckning som mdgjligt. Pa sa vis bevarar du
den biologiska mangfalden, du bevarar en del av
platsens historia och du vet att du har en klimat-
anpassad vaxtlighet. Trdd har manga goda egen-
skaper. Ratt placerade kan de ge vilbehovlig
skugga och vindskydd. Deras rotter hindrar
jorderosion och pumpar upp vatten och narings-
dmnen fran jorden. De renar luften och producerar
syre. Ett trdd producerar ungefdr lika mycket syre
som en manniska behover. Trad kan ocksa vara
mycket vackra, forutom att de ger livsrum at
faglar och andra djur. Ett gammalt gardstrad eller
”vardtrad” ger karaktdr at garden och en for-
ankring bakat i tiden. Buskar och hackar kan
planteras for att forbéttra mikroklimatet, men
anvand da i forsta hand arter som tidigare har
varit planterade i trakten.

Den anlagda grasmattan dr en relativt sen
foreteelse. Den gjorde sitt intdg i tdtorternas
villatradgardar ddr véxtligheten med tiden blev
alltmera av monokultur. I lantliga miljéer har
denna typ av grasmatta inte nagon férankring.
Har har dangsblommorna tillatits blanda sig med
de olika grastyperna. Har har artrikedomen och
méngfalden bittre bevarats. Aven vid ny-
byggande i lantliga miljoer bor man efterstrava
denna artrika flora pa bostadstomterna, och
forsoka undvika stora filt av valplanerade, vélan-
sade och vilklippta gronytor bexaxta av en enda
typ av gras.

Den uppvaxta bostadstomten

Den bebyggda tomten har i allméanhet en vegeta-
tion som vuxit fram i ett samspel med bebyggel-
sen. Tank pa att det ofta finns anledning till att ett
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trdd, en plantering, ett buskage star just dar det
star. Forandra inte en uppvaxt tradgardstomt for
snabbt, utan 1at det ske efterhand och med stor
eftertanke.

Tradgardar har liksom byggnader foljt olika
tiders ideal. Lat tradgarden dven fortsittningsvis
samspela med bebyggelsen till en helhet. Vid den
traditionella bebyggelsen planterades i forsta
hand nyttovéxter som rotsaker och kryddvéxter.
Relativt tidigt borjade ocksa frukttrad och bar-
buskar upptrada pa storre gardar. Under nitton-
hundratalet har idealen for villatradgardar véxlat
i allt snabbare takt. Forsok folja det monster som
en gang var planerat for planteringarna. Rad och
hjalp kring detta kan man fa hos hushallningssall-
skapen.
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ANPASSNING TILL MARKEN

Innan man bestimmer sig for var man skall bygga
maste man gora en grundundersdkning. Detta
maste man gora for att fa veta vilka jordarter och
vattenforhallanden man har att gora med, om det
ar lampligt att bygga pa platsen och isafall hur.
Pa sa vis ska man kunna undvika problem med
skredrisk, hog radonhalt, hogt grundvatten,
sattningsproblem m m. Hus bor placeras sa att
deras grundlaggningsférhallanden blir sa likar-
tade som mdjligt under hela byggnaden. Det ar
olampligt att schakta och i synnerhet spranga
under endast en del av byggnaden. Husen bor
istdllet [ampligen placeras ovanpa marken. Pa sa
vis blir paverkan pa marken, pa naturen och pa
kulturlandskapet sa litet som mojligt.

Jordarterna

Pa moranomraden kan all slags bebyggelse grund-
laggas pa ett sakert satt till mattlig kostnad. Om
det handlar om en storblockig moran, blir dock
kostnaderna for ledningar och andra arbeten i
marken mera kostsamma. Annars dr omraden
med fast lagrad sand eller mo med underlag av
mordn den vardefullaste byggnadsmarken. Har ar
marken lattarbetad och sjalvdranerande. Om-
raden med lera bor undvikas. Pa sddana omraden
stélls storre krav pa grundlaggningen vilket leder
till hogre kostnader. Dar saknas ocksa naturliga
forutsattningar for dagvattendranering och
avloppsinfiltration. Lermarker dr dessutom ofta
de marker vi vill ska anvandas och hallas 6ppna
for jordbruk.

Vattnet

Vatten dr den storsta orsaken till skador pa
byggnader. Det kan handla om lackande tak, om
invandiga skador fran lackande ledningar, om

21



Genom att avledavattnet
undviker man att det rinner
nerihusgrunden.

trasiga stupror, men dven av vatten pa eller i
marken. Placeringen av huset ar av stor betydelse
for mojligheten att beméstra dagvattnet. Man
maste se till att vattnet kan rinna undan fran
husets fasader. Detta ordnas lampligtvis genom
att marken, atminstone de narmsta tva meterna
ges en lutning fran huset. Det ar viktigt dels for att
bli av med vattnet fran stuproren, men dven for
att undvika att vararnas smaltvatten skall rinna
in under huset. Ligger huset i en sluttning ordnas
detta med ett avskdrande dike eller en liten dikes-
anvisning som avleder det vatten som kan komma
rinnande. Avled det girna till mark som odlas,
eller till ndgon traddunge dar véxtligheten kan ta
hand om och anvénda vattnet for sin tillvaxt.
Téank ocksa pa att hardgjorda ytor belagda med
plattor eller asfalt stéller storre krav pa vatten-
avledning &n ytor av grés eller grus, som till viss
del kan slappa igenom och ta hand om ytvatten.




))

Och som om Virherre hade avsett
att manniskor skulle leva overallt pa jorden,
kom de att sld sig ned i bordiga trakter,
att sla sig ut till karga omraden, att klosa sig

fast vid allt magrare klappar, att hoppa
mellan tuvorna i1 bottenlosa kirr,
och bygga sig en stuga ytterst i snon.”

Sara Lidman, ur ”“Din tjanare hor”
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Skriften “Anpassning till platsen”

tar upp vad man bor tanka pa nar

man ska bygga nytt, bygga till eller
bygga om — att alltid utga fran platsens
forutsattningar i fraga om omgivning,
klimat, vaxtlighet och
markforhallanden.

Den beskriver ocksa hur olika typer
av bebyggelse i Vasterbotten har vaxt
fram i samspel med naturgeografiska
och samhalleliga forhallanden.
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