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OMBYGGNADSTANKAR

Varsamhet

Alla hus som anvédnds maste ocksa forr eller
senare, i storre eller mindre grad kunna dndras. I
ett bostadshus forandras behoven med familje-
situationen. Nya hygienvanor, fritidsvanor eller
tekniska nymodigheter kan ocksa leda till 6nskemal
om foérdandringar. Det &r ett naturligt inslag i ett
foranderligt samhalle och inget konstigt alls. Men
det ar viktigt att man som fastighetsdgare inte blir
for fokuserad bara pa husets brister. Man maste
ocksa kunna se dess kvaliteter. Annars riskerar
man att bygga sonder det man en gang trivdes
med, att offra husets sjil. Det kan manga ganger
vara svart att som brukare, inta det fagelperspek-
tiv som krdvs for att rattvist bedoma bade brister
och kvaliteter. Det kan darfor vara klokt att i ett
tidigt skede kontakta ndgon utomstdende med
erfarenhet av varsam renovering, t. ex. en antikva-
rie eller en arkitekt.



Varsambhet &r inte en samling regler, utan mera
av ett grundlaggande synsétt som skall gélla vid
alla andringar. I Plan- och bygglagen 3 kap. 10§
star som en generell foreskrift att ”Andringar skall
utforas varsamt si att byggnadens karaktirsdrag beaktas
och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljomdssiga och konstnirligavirden tas tillvara” . Detta
skall alltsa alltid gélla och forutsétter att man gor
klart for sig vilka varden som byggnaden har. Med
andra ord: det beh6vs nagon form av byggnads-
undersokning. Byggnadsundersokning kan vara
sokande efter skrivna eller ritade dokument. De
kan komma fran den tid huset byggdes, men lika
viktigt kan det vara att fa dokument pa forand-
ringar som tillkommit efterhand. Det kan handla
om bygglovhandlingar, byggnadsbeskrivningar,
besiktningsutlatanden eller fotografier. Att fraga
nagon tidigare dgare eller nyttjare av huset kan
ocksa ge viktig information. Men den viktigaste
informationen bér sjdlva byggnaden pa. Genom
att undersoka dess material, dess byggteknik och
dess fordandringslager kan man fa mycket kunskap
till nytta for det fortsatta arbetet.

Gamlakartor finnsilantmiteriverkets arkiv. Skifteskartor finns ocksd
kopieradei Kunskapskillan pa Skellefted museum.

Aldrebyggnadsritningarkan man ofta hittaibyggnadsnimndens
arkiv.

Aldrebeskrivningar eller besiktningar kan ivissa fall finnas i

brandforsikringsverkets arkiv pd Strandvigen i Stockholm och
kopieradei Kunskapskillan pa Skellefted museum.

Gamlabilderpaihuset kan finnas i Kunskapskillan pa Skellefted museum.



Tank pa att varje byggnad ar unik, och utga
alltid fran dess egna material, egenskaper och
forutsattningar om du vill ha ett bra resultat.
Vilka material och detaljer dr méjliga att behalla?
Vilka nya passar ihop med de bevarade? Vilka
tekniker och arbetsmetoder har anvéants, och vilka
ar lampliga att anvanda? Det handlar om funktion
och byggnadsfysik likavdl som utseende och
materialkdnsla. Genom att skaffa sig gedigna
kunskaper om det egna huset kan betydligt mera
av det ursprungliga behallas, dess atmosfar béattre
bevaras och byggkostnaderna siankas.

Var tid har sitt uttryck
Kulturhistoriska varden &r inte ndgot som finns
bara pa sdrskilt gamla eller sarskilt markvardiga
byggnader. Kulturviarden hdnger samman med
vad byggnaden har att berdtta. Den timrade
enkelstugan pa landsbygden berattar om livet, om
forutsdttningarna, om hantverkskunnandet, om
traditionerna och om idealen i bonde-
samhillet, medan den putsade tegel-
villan ger oss sina berattelser fran ett
industrialiserat folkhemssverige. Medan
bondesamhaillets hus uppfordes med de
material som fanns att tillgd i narheten,
med lokal hantverkskunskap och med
utsmyckningar av klassiska stil-
ornament, sa uppfordes folkhemsbygget
med alltmera av industritillverkade
produkter, alltmera av allmdn och
inskolad byggkunskap och i funktionalis-
tisk anda alltmindre av utsmyckningar.
Skillnaderna dédremellan &r inte en fraga
om battre eller simre. De ar uttryck for
ett foranderligt samhélle med forandrade
forutsattningar, ideal och influenser.

Om man behdller
karaktirsskapande detaljer
bevaras atmosfiren och
huset fir en historia.

Foto Rune Wiisterby.




Varje tid har sitt eget uttryck, sin egen stil. Vi bor
ta denna tillvara och bygga vidare i samma anda
ndr vi tar pa oss ansvaret att forvalta ett gammalt
hus. Men varsambhet &r inte nagot som bara skall
galla gamla hus. Vi vet visserligen alla hur svart
det ar att uppfatta varden i det som nyligen blivit
”omodernt”. Anda maste vi férsdka besinna oss
och gora det. Vi vet namligen ocksa att vdrdena i
det som varit “omodernt” borjar uppskattas nar
ndsta generation vaxer upp. For den generationen
har dessa varden da blivit ett kulturarv. Lat oss
inte ta ifran dem detta kulturarv.

Original — kopia

Det vdarde man upplever av att bo i ett gammalt
hus ar naturligtvis till stor del knutet till dess
praktiska funktion. Men det &r inte hela san-
ningen. En viktig del dr ocksa stimningen, atmo-
sfaren eller om man sa vill kalla det, husets sjal.
Denna svardefinierbara trivselfaktor sitter liksom
i vaggarna, i planlésningen, i materialen, i detal-
jerna, i sparen efter hur alla detaljer ar fram-
stdllda och, inte minst i sparen efter tidigare
anvandning, efter nétning och forslitning. Man
skall darfor inte nédvandigtvis betrakta det som
en forbattring att mala om en dorr, for att fairgen
ar nott just pa det stdlle man i generationer har
gripit tag for att stainga den.

Byter man ut dérren mot en ny spegeldorr i
(ndstan) samma utformning har man definitivt
gjort sig av med en del av husets atmosfar. Det ar i
originalet som forankringen bakat i tiden finns.
Det &r i originalet hantverket kan avladsas och
tidsidealen forstas. Det dr i originalet det kultur-
historiska véardet bor.



Ritningar

Gor alltid en ritning! For vissa dndringar maste
man soka bygglov hos kommunen. Da krédvs ocksa
att man ldmnar in de ritningar som byggnads-
ndamnden anser sig behdva for sin granskning.
Men &ven for dndringar dar inte sadana kravs ar
det en god ide att arbeta igenom projektet med
papper och penna i hand. Ritandet &r ett hjalpme-
del for att tanka sig in i problemen och ett sitt att
strategiskt 16sa dem. Det ar fragestillningar om
teknik, konstruktion, funktion, materialval,
utformning m m som kraver val genomtéankta
16sningar for att leda fram till ett gott resultat.
Man maste ocksa samordna byggandet med de
eventuella installationer i form av el, virme,
vatten, avlopp och ventilation som kan vara
aktuella.

Vid sjdlva byggandet uppstar anda en méangd
storre och mindre fragor. Man stélls infor val-
situationer som kan vara svara nog att hantera,
dven om projektet dr vdl genomtédnkt fran borjan.
Ju mera av problemlésning som ar avklarad vid
ritbordet innan man boérjar, desto stérre mojlig-
heter har man att hitta en konsekvent linje i
projektet, med fungerande tekniska losningar,
lyckade utformningar och ratt balans mellan
gammalt och nytt. Man skall vara medveten om
att ett ombyggnadsprojekt ofta kraver betydligt
mera omsorg vid planeringen dn en nybyggnad.
Man maste inta en flexibel hallning och ofta
skissera olika alternativa Iosningar. Vélplanerade
ombyggnader kan dock kompenseras rikligt med
lagre totalkostnad och mera vdrdefulla hus.



INVANDIGA ANDRINGAR

Nagra planlésningsfragor

For det timrade huset dr det materialet och tekni-
ken som gett forutsiattningarna for planlésninga-
rna. Det tillgangliga timrets langd har utgjort en
begransande faktor och behovet av samman-
bindningar, knutningar for att skapa stabilitet har
lett fram till de planformer vi kan se. Sexknuts-
byggnader (enkelstugor) och attaknutsbyggnader
(parstugor) ar de helt dominerande byggnads-
typerna pa landsbygden i vara trakter, &ven om
det ocksa forekommer timrade byggnader med
korsformig plan. Andra byggnadstekniker som
resvirke, stolpverk och plankhus har gett andra
forutsdttningar, liksom naturligtvis murnings-
tekniken.

Man skall tdnka pa att planlosningen &r en del
av husets konstruktion. Bérjar man dndra pa
denna genom att ta bort viaggar eller delar av
bjdlklag, aventyrar man husets stabilitet. Dess
konstruktiva sammanhang gar forlorat och man
forsvarar forstaelsen av byggnaden och de ideal
som format den. Den boende bor istdllet anpassa
sina krav efter forutsattningarna. Om detta inte ar
mojligt bor man soka ett hus som battre svarar
mot behoven. Fria, 6ppna planlésningar som ofta
finns i modernare villor dr normalt inte mojligt att
astadkomma i ett dldre hus. Moderna kvaliteter,
som att alla rum skall vara tillgdngliga fran ett
allméant utrymme (hall), maste man kanske gora
avkall pa. Det som var idealet i 1800-talets borger-
liga bostdder med sina filstdllda genomgangsrum
kan kanske fungera dven idag. Det kan faktiskt
vara mdjligt att ha ett rum med ingang via ett
annat. Det finns dock moderna bekvamlighetskrav
som dr svara att forbise i ett hus som skall fungera



som bostad. Alla vill ha ett val fungerade kok,
utrustat for bekvam matlagning och med rejila
forvaringsutrymmen. Fungerande utrymmen for
bad/dusch och kladtvatt ar ocksa allmanna
onskemal. Utrymme kan beroende av upp-
varmningssatt dven behdvas for varmeanlagg-
ning. Allt detta kan inte smygas in obemarkt, men
det finns mer och mindre skonsamma satt att
forsoka tillfredstdlla dnskemalen. Lat oss utga fran
den timrade parstugan och titta pa tva olika
varianter av mojliga 16sningar.

I. Iforsta exemplet dr alla dessa funktioner 16sta
inom det som tidigare var kok. En mellanvégg ar
uppsatt 1,8 m fran bakre ytterviaggen och innanfor
den finns pé ena sidan en tvattavdelning med
tvattbank, tvattmaskin/torktumlare och stadskap.
Har finns ocksa utrymme for virmepump och
varmvattenberedare. P& andra sidan finns en
toalettavdelning med badkar och ett linneskap.
Tvattavdelningen kan avskiljas med ett draperi.
Den nya dorren bor i detta
exempel vara glasad for
att behalla mojligheten
till utblickar fran koket
och formedla dagsljus
fran badrumsfonstret.

Exempel L.
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Exempel II.
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II. Iandra exemplet har det som tidigare var
kammare tagits i ansprak for att 16sa funktio-
nerna. Den hogra delen ar tvattavdelning med
tvattbank, tvattmaskin/torktumlare, arbetsyta
samt utrymme for stadskap, linneskap och varme-
pump. Denna del dr avskild med korta viaggvingar
och ett draperi fran badrumsdelen. Badkaret ar
placerat ut i rummet som avdelats med en
genomsiktlig lattvagg fran ett relaxutrymme med
en gammal, bevarad kakelugn och tva skona
stolar.

Nya, moderna funktioner &r har skapade av

gamla rum, men med varsamhet i den meningen att
inga ingrepp i stommen gjorts, inga nya dorrar
tagits upp och inga fonster eller dorrar har satts
igen. Det som tillkommit ar utfort i lattbyggnads-
teknik pa ett sitt som gor det mojligt att demontera
om man nagon gang vill aterstélla de gamla rum-
men. Att nagon del av kdkets bankinredning ham-
nar framfor ett fonster ar inte nagot stort problem
fastan banken ar hogre dn fonstrets undersida.
Gamla fonster brukar vara utatgaende. Man bor



dock forsoka ordna nagon, om &n liten varmekalla
aven under detta fonster for att vara siaker pa att
undvika isbildning och kallras vintertid.

Att inordna en trappa till 6vre vaningen i ett
hus som saknar godtagbar sadan, kan vara det
storsta problemet. En vaningstrappa med dagens
standardmatt far helt enkelt inte plats i en tradi-
tionell parstuga, utan att nagot visentligt maste
offras. Att omvandla den gamla kammaren till
hall och kommunikationsled ar en 16sning som
ibland anvéants. Det kdnns dock som en trakig och
ineffektiv anvandning av bostadsytan. Radet
maste darfor bli att, om det bara pa nagot vis ar
mojligt, behalla den trappa som finns, d&ven om
den dr smal och brant. Alternativt att forsoka
”skraddarsy” en trappa efter de matt och andra
forutsattningar som finns i den aktuella farstun.

Koket

Aldre kok fyller sillan de standardkrav vi har
idag. Diskbanken dr ofta ldgre @n vi vant oss vid,
naturlig plats for diskmaskin eller kyl/frys kanske
saknas, bankytorna upplever vi som otillrackliga
och plats saknas for forvaring av alla moderna
hushallsmaskiner. Men innan vi gor nagot forhas-
tat skall vi ocksa fundera 6ver vilka kvaliteter
koket kan visa upp. Ofta ar de skapsnickerier som
finns i hog hantverksmassig kvalitet, vida over-
lagsen dagens spanskivedominerade standard-
snickeri. Snickerierna ar ofta platsbyggda och
mattanpassade, vilket innebdr att de utnyttjar
utrymmet pa effektivast mojliga satt. Utelufts-
ventilerade skafferier var vanliga, en kvalitet som
innebér att behovet av kylskapsvolym minskar.
En gammal jarnspis ar vardefull som komplette-
rande varmekélla och som reserv vid stromav-
brott.

11



Aldre skipinredning kan
efter restaurering och

komplettering fungera dven i

moderna kok.
Foto Skellefted museums
arkiv.
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En varsam koksmodernisering innebédr att man
behaller skapinredningen. Om bankhdjden ar for
lag kan sockeln byggas pa. Behovs mera bankyta
eller forvaringsvolym kan man komplettera med
ny (eller begagnad) inredning. Om man vill ha
diskmaskin bor denna helst st under diskbanken,
men den maste inte gora det. Om det passar battre
med inredningen kan den sta under en arbetsbank
i anslutning till diskbanken. Skapluckor har haft
olika utférande genom aren. De kan vara utforda i
spontad panel, som ram och fyllning, som 6verfal-
sade och slata masonitebekladda luckor, eller som
utanpaliggande, foliebelagda spanskiveluckor. De
kan ocksa vara utférda som skjutluckor. Varje typ
representerar sin tids teknik och ideal. Behall de
luckor som finns, forsok inte forandra dem efter
nagon annan tids ideal, utan behandla luckorna
pa det sétt de ursprungligen var tankta att
behandlas.

Att av underhallsskal mala om kokssnickerierna
har fram till 1980-talet inte betraktats som nagot
problem. Man har anvént oljebaserade lackfarger
med lang livslangd och tunna skikt. Svarigheten
har 6kat genom den allt lagre kvaliteten pa
snickerierna och de alltmera plastbaserade




ytbeldggningarna. Folierna skall visserligen vara
mojliga, men torde aldrig vara avsedda att
underhallsmalas. Dagens 16sningsmedelsfria
plastfarger innebar problem eftersom deras
livslangd bara &r hélften av de oljebaserades, och
efter ett par ommalningar har de byggt upp ett sa
tjockt fargskikt att man inte ldngre kan fortsatta
mala 6ver. Det finns heller ingen lamplig metod
for att ta bort plastfarg. Metylenklorid ar for
giftigt, varmluftsskrapning bli bara kletigt och
slippapper beckar igen. Ommalning med plast-
farger leder ofelbart till att snickerierna pa sikt
maste skrotas. Undvik darfor detta.

Badrummet

De allra flesta bostdder som varit bebodda de
senaste femtio aren dr forsedda med badrum. De
badrum som utfordes under 1930-, 40-, och 50-
talen ar dock oftast sma och tranga. Idag brukar
dérfor finnas 6nskemal om att gora badrummen
storre, att gora dem mera anvandbara for gamla
och andra manniskor med nedsatt rorlighet. Att
astadkomma detta genom flyttning av nagon
badrumsvagg blir en mycket omfattande och
kostsam atgard, som dessutom paverkar hela
bostadens planlésning. Genom att ersdtta bad-
karet med en duschplats samt montera toalett och
tvattstdll i vinkel brukar dven ett 1940-tals-
badrum kunna goras tillgangligt for en person i
rullstol. Vill man ha kvar sitt badkar kan man
overvdga mojligheten att separera badrum och
toalett.

Vattenskador pa grund av ldckande ledningar,
tatskikt o. s. v. kostar mycket pengar och &r en
vanlig orsak till att savdl gamla som nyare hus
forstors. Vattenldckor paverkar dven angrédnsande
och underliggande rum. Man bor darfor forsoka

13



Badrum av en modell som
var vanlig pd 1940-talet.

Samma badrum efter
renovering, med hinsyn
tagen till dagens krav pi
tillganglighet for
rorelsehindrade.
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samla husets hygienutrymmen toalett, badrum,
kok och tvittstuga sd mycket som mojligt och gora
ledningsdragningarna sa korta som férhallandena
tillater. Om det &r aktuellt att férse huset med en
tillbyggnad, kan det vara en god idé att lagga
hygienutrymmen i tillbyggnaden. Pa sa vis kan
man forsdkra sig om en enhetlig standard pa
ledningar och tétskikt. Man slipper ocksa gora
ingrepp i den gamla byggnaden nér vatten-
skadorna uppkommer.




Listverk
De invindiga snickerierna dr mycket viktiga for
husets karaktar. Dorrar, foderlister, socklar och
taklister dr sddant som skapar en stil at rummet
och ger en forankring i en viss tidsperiod. Hur
dessa detaljer utformats har naturligtvis att gora
med tillverkningssittet. Vilka hantverkstekniker
har man anviant och vilka tillgangliga redskap har
funnits? Men det allra viktigaste for utformningen
har nog trots allt varit viljan att spegla de ideal
som man beundrat och darfor velat efterlikna.
Vilka stilar, vilka moden, vilka attityder har varit
gangbara vid tiden nar de tillverkades. De in-
vandiga snickerierna kan formedla mycket av
husets historia och skapa atmosfiar at rummen.
Maskinhyvlade listverk bérjade komma under
senare delen av 1800-talet. Tidigare var alla lister
tillverkade med handhyvel. Profilhyvlarna och
deras stal utférdes i nagra fa olika varianter.
Nagra av de vanliga var falshyveln och fashyveln,
samt hyvlar for halkal och kvartsstav. Ett nagot
mera komplicerat hyvelstal behdvdes for att
hyvla fram den under lang tid populdra karnis-
bégen. Dessa olika profiler hade sina ursprung i
den klassiska arkitekturen och de fick allméan
spridning genom ritningar och monsterbocker.
Nar dngsagarna borjade hyvla listverk, anvande
man ocksd monsterbdcker som forebilder. Darfor
har vissa modeller fatt stor spridning &ver landet
vid vissa tidsperioder. Idag tillverkas ocksa
profilhyvlade lister. Kvaliteten pa dessa nytill-
verkade listers profileringar dr dock mycket
varierande. Man kan inte rakna med att hitta
lampliga, nya lister genom att bestka ett bygg-
varuhus. De lister som saluférs under namn som
”allmoge” eller ”kruslist” m fl brukar inte ha nagot
gemensamt med de klassiskt utformade &dldre

KVARTSSTAV
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Det dr ett tidsodande
handarbete att gora
listverken tdta i hornen pd
gamla hus.

—

listerna. Tag istallet kontakt med nagot mindre
sagverk, nagot specialinriktat hyvleri som vet vad
man gor, som har tagit fram hyvelstal efter dldre
forebilder och som kan berétta varifran férebilden
kommer. Men anvénd i férsta hand de lister som
finns i huset. Det dr dessa som hér samman med
huset och kan berétta dess historia. Aven om det
blir nédvéndigt att lossa listerna for ater-
montering, brukar detta vara mojligt om man ar
forsiktig och anvander fina trékilar.

Forutom de kulturhistoriska ”akthetsmotiven”
for att bevara lister kan man ocksa framhalla ett
rent praktiskt. Med ateranvdnda lister har man
fardiga ihopfogningar i hornen, som ar anpassade
till huset. I ett gammalt hus finns namligen inga
helt rdta vinklar. Da kan inte geringssagen anvan-
das ndr nya golvlister och taklister skall monteras.
Istéllet far man profilsdga och handtilja for att fa
tata horn dar den ena listen ansluter mot den
andra. Ett nog sa talamodsprovande och tidso-
dande arbete.

Med nya byggmetoder och nya byggmaterial
blev behovet av breda lister for att tdcka over
springorna vid golv och tak allt mindre under
1900-talet. De nya idealen som spreds handlade
om enkelhet och att all form skulle f6lja ur en
funktion. Detta ledde till att listverken blev min-
dre och enklare. Det skall darfor inte ses som ett
fattigdomsbevis att socklarna blev helt sldta fran
1960-talet. Det ar istdllet uttryck for ett radande
ideal. Respektera d@ven detta ideal, och foérsok inte

gora om folkhemmets eller modernismens
bostédder till “allmogehem” genom att

- N
, D

byta ut listverken till dldre modeller.

|

|
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Dorrar
Inomhus har dérrar med ram och fyllnings-
konstruktion, s. k. spegelddrrar varit helt domine-
rande fram till 1930-talet. Introduktionen av de
nya harda trafiberskivorna medférde da tillsam-
mans med de nya renhetsidealen att dorrar skulle
vara sldta. De malades ofta i en enhetlig ljus farg,
eller fanérades med bjorkfanér. Under slutet av
1950-talet slog fanér fran importerade tréslag
igenom och gabondorrar blev vanliga i alla
“moderna” hem. Under senare decennier har
idealen svangt tillbaka. Numera betraktas spegel-
dorrar som betydligt hogre kvalitet dn sldta
dorrar. Det har lockat manga till att vilja byta ut
sina fullt fungerande originaldorrar mot nya eller
begagnade dorrar av spegelmodell. Kom da ihag
att de fanérade eller malade, slata dorrarna intimt
hdnger samman med de ideal som formade folk-
hemmets och modernismens bostader. I miljcer
som préglas av dessa ideal hor helt enkelt inte
spegeldorrar hemma.

Ram och fyllningsdérrar har genom aren
utforts i manga olika varianter. Fyllningarna kan

Dérren kan ha spir efter
tidigare beslag som berittar
om dess historia.

Foto Rune Wiisterby.
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vara utanpaliggande eller liksidiga. Proportio-
nerna pa fyllningarna och forhallandet mellan
storre och mindre fyllningar har varierat.
Infastningen av fyllningarna i ramen och profiler-
ingen ddremellan visar pa olika varianter.

Négra kdnnetecken pa en riktigt gammal dorr
med anor fran 1700-talet kan vara att den har en
lag hojd i forhallande till sin bredd. Bredden kan
vara upp till en meter, men hojden knappast mer
an 180 cm. Den har en hog och kraftig troskel. Den
har utanpaliggande fyllningar, d. v. s. speglar som
ar ungefar lika tjocka som ramtréet och sticker ut
pa ena sidan av dorren. Den vanligaste spegel-
indelningen var med tre fyllningar, en smal i
mitten och den 6vre betydligt storre dn den undre.
Om dorren har utanpaliggande plattgangjarn,
eller spar efter att ha haft sadana ar det ocksa ett
tecken pa hog alder.

Under 1800-talet blir trosklarna ldagre och
dorrarna hogre. Den vanligaste dorren ar en
halvfransk modell med profilen hyvlad i ramtréet.
Den tredelade fyllningsddrren har nu nastan lika
stor undre som Ovre fyllning. I mera forndma
miljoer utférdes dorrarna ibland helfranska, vilket

Dérr frin 1700-talet med
utanpdliggande fyllningar. Halvfransk 1800-talsdorr.



innebar att infdstningen av fyllningarna i ram-
trdet formedlas av en kraftig, profilhyvlad list som
rader 6ver ramtrdet. Under 1800-talets senare del
borjade man utféra den profilerade Gvergangen
mellan ram och fyllning med paspikade lister.
Forenklingen fortsatte pa 1900-talet och ledde
fram till tjugotalsdorrar som kunde ha fyllningar i
plywood som listades fast med kvartsstav i
ramen.

Behall de dorrar som hor samman med huset!
Téank pa att dven beslagen har mycket att beratta.
Behall de beslag som har funktionen kvar. Gamla
linoljefirgsmalade dorrar kan vara vackra dven
om de dr mycket notta. Sddana doérrar bor man
atgdrda sa lite som mojligt. Forsiktig rengoring
med sapvatten och mojligen en rekonditionering
av fargen genom s. k. halvoljning; kraftigt for-
tunnad linolja som gnuggas in med trasa.

Manga gamla dorrar har genom aren malats om
sa manga ganger att farglagret blivit alltfor tjockt
for att ett bra resultat skall kunna uppnas om man
malar en gang till. Da aterstar bara fargbort-
tagning. Varmluft och skrapning &r den géngse
metoden. Men anvand skrapan med omddme sa

I | r

Dérr med utanpd-

liggande fyllning

Halvfransk dorr med
profilen hyvlad ur ramtriet.

1
|

Helfransk dorr med profilen
Halvfransk 1800-talsdorr. Helfransk 1800-talsdorr. hyvlad ur en sirskild list.
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inte travirket skadas. For profilerna maste man
vanligtvis fila till egna skrapverktyg. For mal-
ningen rekommenderas linoljefarg, som pafors i
flera tunna strykningar. Tank pa att fyllningen
skall kunna rora sig i forhallande till ramen for att
den inte skall spricka nar luftfuktigheten sjunker.
Undvik dérfor att mala fast fyllningen i ram-
profilen.

UTVANDIGA ANDRINGAR

Tillbyggnader

Ibland kan det finnas behov av mera ytor dan huset
kan erbjuda. Man bérjar fundera pa att bygga till.
Det skall da sdgas att vissa sdrskilt vardefulla hus,
med tanke pa varsamhetskraven helt enkelt inte
ar lampliga att bygga till 6verhuvudtaget. Hus
som dr sa speciella att deras originalitet obonhor-
ligen skulle ga forlorad vid en tillbyggnad. De
flesta husen tillhor trots allt inte den kategorin.
Men det ar lika viktigt vid tillbyggnader som vid
ombyggnad att den befintliga byggnadens kvalite-
ter tas tillvara. Det finns manga sdtt att gora detta.
En grundldggande instillning bor vara att inte
forsoka gora om det gamla huset till ndgonting
helt annat dn det var, bara for att det skall bli
storre.

Hur skall da sjalva tillbyggnaden gestaltas? Har
finns tva olika synsitt, anpassning eller stilbryt-
ning. Det kan dels goras pa ett smygande, forsik-
tigt sdtt som anpassar sig till huset sa att ingen
kommer att tdnka pa att det &r en tillbyggnad nar
bygget ar fardigt. Det kan ocksa goras pa ett
modernt sitt med dagens material och formsprak,
i en ambition att adrligt redovisa vad som é&r det
gamla huset och vad som ar nytillskott. Vilken



vdg som dr bdttre maste avgoras fran fall till fall.
Det beror pa vad det handlar om fér byggnad och
vilka utrymmesbehov som skall tillgodoses.
Generellt kan dock sdgas att ett stilbrott kraver
mera av kunskap och fingertoppskénsla for att ge
ett lyckat resultat. Valjer man den vdgen bor man
alltid forvissa sig om att ha en kompetent arkitekt
till sin hjalp. En arkitekt som har kunskap och
erfarenhet av gamla hus, och som tar sig an upp-
giften med 6dmjukhet.

Hus har byggts till i alla tider. Vi kanske inte
tanker pa det till vardags, men de flesta gamla hus
vi ser omkring oss dr nagon gang ombyggda,
tillbyggda eller pabyggda. Att vi inte lagger méarke
till detta beror pa att tillskotten ar utférda pa ett
satt som vi uppfattar som naturligt. Man har
anvant samma material och samma formsprak,
samma takvinklar och samma snickerier. Man har
underordnat sig det gamla husets skala och
karaktdr. De gamla envaningsstugorna byggdes pa

med nagra timmervarv och gav pa sa vis en
inredningsbar vind. De sexknutade enkelstugorna
byggdes pa med en sal och blev till attaknutade
parstugor. Parstugorna byggdes i vissa fall pa
med en inférkammare och blev till tioknutade
byggnader. Manga parstugor forsags med ut-

En gammal enkelstuga som
tillbyggts pd 1990-talet och
blivit en parstuga.

Foto Urban Higglund.




Tillbyggnad med stilbrott
som arkitektidé.
Foto Rune Wiisterby.
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byggd farstu nir 6vre vaningen skulle inredas, for
att fa battre plats med trappen. Dessa traditionella
tillbyggnader uppfattas oftast som naturliga och
begripliga. De bildar ett slags arsringar pa huset

och ar lika anvandbara idag som de varit tidigare.

Fasader

Husens yttre gestaltning har genom aren standigt
vaxlat. Tillgang till material, estetiska ideal,
funktionskrav och byggteknik ar nagra faktorer
som paverkat vaxlingarna. Det material och
utférande som valdes nar huset uppfordes var i
regel val genomtankt och en viktig del i den
helhetsverkan som tidsandan pabjod. I vara
trakter var beklidnad med nagon typ av panel
det vanligaste. Den staende locklistpanelen har
varit dominerande alltsedan timmervaggarna
borjade beklddas pa 1800-talet och fram till 1960-
talet. Med varierande bredder pa bottenbradorna,
vilket var vanligt pa 1800-talet blir fasaden
mindre regelbunden och mera livfylld. Den regel-
bundna lockpanelen, med smala och jamnbreda
brador har sedan 1960-talet varit helt domine-
rande. Den ger ett annat, mera utsldtat uttryck an



locklistpanelen, och kan inte ersitta denna vid
fasadbyte utan att fasadens karaktdr fordndras.
Fran 1800-talets senare del borjade dven hyvlade
och spantade paneler anvandas for att kld in
fasaderna. Det kunde goras dels med kraftiga
dimensioner och kélspant som ett uttryck for
viljan att imitera det murade husets fogade stenar.
Det kunde ocksa goras i klenare dimensioner och
med tillhorande 16vsageriutsmyckningar, som ett
uttryck for den schweizerstil som ville ta tillvara
trdets mojligheter.

Revetering var ett sdtt att fa trahuset att helt
likna ett stenhus. Genom att sla kalkputs pa
fasaden som forst forsetts med nagon form av
reveteringsmatta eller titt diagonalspikade ribbor
pa timret, fick man helt enkelt ett putsat hus. Det
blev sedan under 1900-talets forsta halft allt
vanligare med putsade hus. Det var da puts som
slagits upp pa murade underlag av tegel, betong
eller lattbetong och som tjanade som uttryck for
det sparsmakade och rena fasadideal som funk-
tionalismen hade fort med sig. Oputsade tegel-
fasader kom ater i bruk vid seklets mitt. Tegel-
villan blev for manga en symbol for det nya och
moderna livet. For det valstand som véxte fram
efter kriget. Det vita mexiteglet blev en ny bekant-
skap under 1960-talet, och det morkt bruna teglet
kom att karaktdrisera 1970-talet. Villabyggandet
blev alltmera av prefabricerad industriproduk-
tion. Paneltyper kom i nya varianter. Villorna
skulle férses med bursprak och vardagsrummet
med panoramafdnster.

Fasaden utsitts standigt for klimatets pafrest-
ningar. Solljus, regnvatten och frost medfor en
langsam nedbrytning av fasadmaterialet. Om
fasaden dr val utférd och underhallen pa ett
nagorlunda regelbundet sitt dr det dock en
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Att ersitta rétskadade
panelindar med en
horisontell fotlist kan vara
ett sitt att rddda en i ovrigt
anvindbar panel.

Foto Urban Higglund.
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mycket langsam process. Trasiga stupror eller
vattenstank fran marken kan ge lokala skador pa
en fasad i trd eller puts. Det ar dock sdllan motive-
rat av funktionella orsaker att byta ut hela fasad-
materialet pa en gang. Skador brukar uppsta
lokalt. Med ett regelbundet underhall kan ska-
dorna repareras dér de uppstar utan att den
ovriga fasaden behdver paverkas. Det dr ofta nar
fragor om tilldggsisolering aktualiseras, som byte
av fasadmaterial ocksad kommer pa tal. Men det dr
inte mojligt att utfora en utvandig tillaggsisole-
ring utan att husets exterior foérdandras. Pa hus
med séarskilt hoga kulturhistoriska véarden ar det
helt enkelt inte lampligt. For 6vriga hus bér man
noga overvaga konsekvenserna. Man bor gora en
projektering och sdrskilt fundera 6ver detalj-
16sningar som anslutning mot sockeln, anslutning
mot takfoten och anslutning kring fonster. Dessa
anslutningar paverkas nér fasaden flyttas ut, och
de nya proportioner som uppstar kan ge huset
helt nya uttryck. Anvdnd samma fasadmaterial
som tidigare och samma dimensioner. Ateranvand
originaldetaljerna, eller utforma nya detaljer pa
samma sitt som de gamla. Ta gédrna reda pa,

genom skrapning eller pa annat sitt, vilken




fargsdttning huset hade ifran borjan. Det ar oftast
en god ide att aterga till originalfargsattningen.
Den f6ljde samma estetiska ideal som husets form
och samverkar pa sa satt till en helhet.

Det har blivit vanligt vid tilldggsisoleringar att
forse huset med en “midja”. Ett horisontellt band i
avvikande kuldr som delar av fasaden. Det ur-
sprungliga syftet med detta torde i forsta hand
vara att slippa ifran oskyddade dndskarvar i
fasadpanelen. Det finns ocksa stod for utférande
med horisontell mittlist i byggnadstraditionen,
men det har da handlat om en smal, relativt
diskret list som l6per mellan knutarna. Senare
tiders midjor brukar utgoras av tre eller fyra
spantade panelbrador som I6per runt hela huset
och @ven bryter knutbrddorna. En sadan midja
ger en ganska idgonfallande forandring av en
fasad. Undvik darfor att siatta midja pa ett hus
som inte tidigare har haft ndgon horisontell list.
Om huset haft en sadan list kan man dverviga att
montera en likadan.

Balkonger

Fore 1930 var det inte vanligt med balkonger pa
bostadshus. De blev dérefter allt vanligare som
ett led i strdvan efter att bygga sunda och mo-
derna bostdder. Varje ldgenhet i flerbostadshusen
fick sin egen balkong vilket innebar att den blev
ett av de viktigaste motiven i fasadens komposi-
tion. Rundade funkisbalkonger blev pa 1930-talet
ett av den stilens framsta kdnnetecken. Men dven
under senare decennier har balkongerna anvéants
for att skapa rytm, balans och 6nskvird karaktar
at fasaden. Det har handlat om storlek, placering
och utformning, men dven om materialval. En
sluten balkong med platinklatt racke ger ett helt
annat intryck dn en 6ppen balkong med smides-
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Nyrenoverad balkong med
vil anpassat balkongricke.
Foto Rune Wiisterby.
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rdcke. En kraftig balkong i trakonstruktion ger ett
annat intryck an en latt pahangsbalkong i stal.
Balkongernas racken, men dven deras betong-
plattor eller andra stommar behover forr eller
senare renoveras. Det dr da viktigt att det gors
med en medvetenhet om balkongens betydelse for
fasadarkitekturen. Behall och restaurera i forsta
hand den gamla balkongen. Komplettera med
detaljer som behovs i samma material som tidi-
gare, exempelvis en handledare fér férhojning av
racket. Byt inte ut ett genombrutet rdcke i smide
mot ett tdtt i plat eller trd. Férutom den férand-
ring det innebar for fasaden, forhindrar det ocksa
den visuella kontakten med marken, som forr
uppfattades sa viktig vid planeringen av bostéder.
Pa senare tid har det blivit populért att glasa in
balkonger. Pa sa vis anser man sig forlanga
utomhussdsongen. Egentligen handlar det vdl om
att man da kan sitta inne fast kinna sig som om
man vore ute. Ett alibi for att slippa vara utom-
hus. Tidningarna fylls med annonser for fardiga
element av aluminiumprofiler och plastglas som
anses kunna passa alla typer av uteplatser. Egent-
ligen passar de bara till vaxthus och méjligen till
villor fran 1900-talets tva sista decennier. Med sitt




modernistiska uttryck drar dessa glansande
konstruktioner blickarna till sig och har i manga
fall fordarvat helhetsintrycket hos saval villor
som flerbostadshus fran tidigare decennier. Som
komplement till en villa kan ibland en separat
liten byggnad vara att féredra. I andra fall kan en
glasveranda utférd med “riktiga” fonster och
material som anknyter till huset vara maojligt.
Aven uteplatser behdver anpassas i fraiga om
material och proportioner till byggnadens arkitek-
toniska uttryck for att inte helhetsverkan skall ga
forlorad.

Brokvistar

Ibland finns 6nskemal om att bygga tak dver
entrén, att anordna sittplatser och plats for
smutsiga skor m m. Man vill bygga en farstukvist,
eller som vi for tydlighetens skull gédrna kallar det
brokvist. Man skall d& vara medveten om att detta
var en ovanlig fOreteelse i vara trakter fram till
senare delen av 1800-talet. Brokvistar som varit
en del av byggnadstraditionen i vissa andra delar
av landet, spreds hit med nya arkitekturstilar som
schweizerstilen och nationalromantiken. Forebil-
derna for de rikt Iovsagade snickeridetaljer som
brukar ga under bendmningen snickargladje,
spreds 6ver landet med propagandaskrifter och
monsterbocker. Det var ett helt nytt formsprak
och forutsatte for ett lyckat resultat att hela huset
kladdes in i matchande, hyvlade trapaneler och
malades med oljefarg, vilket inte séllan ocksa
gjordes. Nar vi idag skall bygga en brokvist eller
en veranda finns det all anledning att vara mera
aterhallsamma och se vad som bést passar till
huset, sdsom det ser ut idag. Brokvisten eller
verandan bor underordna sig husets proportioner
och formsprak. Den bor pa ett okonstlat och
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Aldre brokivst med tunt tak,
lovsigade snickeridetaljer
och indragen trappa.

Foto Rune Wiisterby.
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smidigt sadtt anpassas till husets fonster och
listverk. Den bor ocksa ges en konstruktion och ett
tak som ger ett ldtt intryck. Ett intryck av att vara
ett komplement till den egentliga byggnaden.

Den enklaste varianten, ett skdarmtak pa kon-
soler, har forekommit under hela 1900-talet. Man
kan se dem pa villor, radhus och flerbostadshus.
De kan vara utformade som sadeltak, pulpettak
eller platta tak efter tidens ideal. Detta &r ett
ansprakslost och i manga fall bra sétt att ordna ett
skydd for entrén.

Den lilla, sidostallda brokvisten, med sittbank
pa ena sidan, var ett viktigt karaktarsdrag pa
manga av de torp som uppfordes under 1900-
talets forra halft. En aterhdllsam variant av
brokvist som rétt placerad vél pryder sin plats.

Parstugor tillbyggdes ofta med en brokvist med
samma bredd som farstun. Den kunde ha bankar
pa bada sidor, och trappen ofta indragen under
det tunna, brutna taket. I dessa brokvistar fick
ibland det sena 1800-talets 16vsagerimode, dven
kallad snickarglddje ibland sitt utlopp. Vid sddana
tillbyggnader idag bor man forsoka folja de gamla
forebilderna i matt, proportioner och monster.




Fonster
Fonster dr den byggnadsdel som mer dn andra
skapar trivsel at interidren och ger karaktar at
exterioren.

Med fonster skapas rytm, balans och harmoni.
Fonster brukar ofta kallas “husets 6gon”, for att
markera deras betydelse for byggnadens utseende.
Fonster har som allt annat under tiderna &dndrat
utseende och utférande. Fran 1700-talets bly-
sprojsade smarutor, via det tidiga 1800-talets
narade trdbadgar med rutorna insatta i ett hyvlat
spar i bagen, till den senare tekniken med rutorna
infésta i en kittfals. Fonster tillverkades t. o. m.
1920-talet som enkelbagar, ibland med separata
innerbagar, som tatades med klistrade fonster-
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Ett lokalt sirdrag for
Skelleftetrakten:
vinterfonster placerat pai
utsidan och fasthillet med
smd trivred.

Foto Urban Hagglund.
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remsor pa vintern. I Skelleftebygden har ocksa
forekommit en annorlunda variant med vinter-
fonstret placerat pa utsidan.

Fonsterglaset var fram till 1920-talet munblast.
Det blev da nagot ojamnt och med sma blasor i
glasmassan. Detta ger ett alldeles speciellt ljusspel
med skiftningar och skimmer som hor samman
med dessa fonster och idag uppfattas som bade
hemtrevligt och exklusivt. Bagarnas insidor och
karmarnas poster gjordes under 1800-talet rikt
profilerade. Detta tillsammans med de smackra
profilerna gjorde att man fick en fin formedling av
dagsljuset in i rummet. Profileringarnas skuggspel
gav en vacker inramning at fonstret. Under 1900-
talets tidigare decennier forenklades dessa profile-
ringar allt mera, for att pa 1960-talet helt férsvinna.

Fonster utsétts for stora klimatiska pafrest-
ningar, men utférdes i dldre tid i mycket hog
virkeskvalitet. Ett fonster tillverkat i kdrnvirke
har med regelbundet underhall en narmast
obegransad livslangd. Att byta ut sadana fonster
innebdr att byta ner sig, nya trafonster har inte
samma virkeskvalitet. Varmegenomgangstalet ar i
princip beroende av antalet glas, typ av glas och
avstandet mellan rutorna. Fonster med separata
bagar kan tack vare det stora glasavstandet, val
tatade fa ett virmegenomgangstal som ar jamfor-
bart med treglasfonster. Det kan ocksa i vissa fall
vara mdojligt att montera en extra ruta, en isoler-
glasruta eller ett energiglas i den inre bagen.
Forsok att bevara de gamla fonstersnickerierna,
nytillverkade fonster kan aldrig fullt ut kopiera
det ursprungliga snickeriarbetet. Gamla fonster-
bagar kan se vittrade, luddiga och spruckna ut,
men det dr i allmédnhet bara pa ytan och har inget
med réta att gora. Genom att sticka i bagen med
ett vasst foremal. t ex en kniv, kan man fa veta om



bagen blivit angripen av rotsvampar. Gamla
fonsterbagar ar ofta stiftade fran utsidan, med en
smidd spik som slagits in halvvdgs i karmen och
bojts in mot bagen for att halla denna pa plats.
Innanfénster skruvades med innanfonsterskruv.
Det ar fullt mojligt att gora sddana fonster
Oppningsbara genom att montera gangjarn och
lampliga stangningsbeslag.

Moderna fonster har fatt allt grévre dimensio-
ner pa snickerierna. Det innebdr mindre glasyta
och mindre ljusinslapp. Det innebér ocksa att
utseendet i fasaden blir ratt kraftigt forandrat om
man byter sina gamla fonster mot nya standard-
fonster. Fonster med aluminiumkladd utsida har
sedan 1980-talet varit populdra vid nyproduktion
av byggnader. Under senare tid har de dven
kommit i bruk vid renoveringar av dldre hus.
Detta dr olyckligt. Aluminiumkladda fonster ger
med sina breda profiler och kyliga materialkansla
nya proportioner och ett modernistiskt uttryck.

Portar

Om fonstren ar husets 6gon maste porten vara
husets mun. Porten skall vara utformad for att
leda besokaren ratt. Den skall vilkomna besoka-

Beslag dr viktiga
karaktirsskapande detaljer.
Aldre beslag ir ofta vackra.
Foto Maria Appelstam-Hill.
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I dldre tid hade portarna
nistan alltid indtgdende
pardorrar, gdrna utvindigt
smyckade med klassiska
motiv.

Foto Rune Wiisterby.
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ren, eller forsatta honom i ett annat lampligt
staimningsldge infor intradet i byggnaden. Ofta
har porten fatt symbolisera gardens vélstand och
ideal. Den har darfor garna i aldre tider fatt lana
drag fran klassiska kolonner och kornischer. Par-
och enkelstugornas entrédorrar gick nastan alltid
inat. De bildar pa sa vis en vilkomnande nisch pa
utsidan som forstarker portalens intryck. Att flytta
ut, eller byta ut dorren sa att den blir utatgaende
ger en stor och icke 6nskvird forandring i utseen-
det. Visa respekt for den detaljrikedom och den
medvetna utformning man gav porten i dldre tid.

Entrédorrar utsitts for stora pafrestningar.
Klimatet och skillnaden mellan utomhus- och




inomhusklimatet innebar stora spanningar,
liksom alla de mekaniska péfrestningar de utsétts
for ndr de 6ppnas och stings. Entréddrrar har
dérfor vanligtvis utforts i ett gediget snickeri-
hantverk. De flerbostadshus som uppférdes under
1930- till 1950- talen forsags néstan alltid med
gedigna, glasade ekportar, som blev en viktig
karaktédrsskapande detalj pa dessa hus. Vid
renovering dr det normalt mojligt att restaurera
dessa portar. Om det inte skulle vara mojligt kan
man ersatta den gamla med en nytillverkad
ekport. De dr inte dyrare men mera hallbara och
betydligt mera vialkomnande 4n modernismens
eloxerade aluminiumportar.

Var noggrann med valet av
handtag och beslag nar du
restaurerar eller byter ut en
dorr. Det dr ofta sddana
detaljer som ger porten dess
egenart och autenticitet. Att
nagot ar nott av anvandning
behover inte uppfattas som
en brist. Det kan lika gédrna
vara en kvalitet som formed-
lar samhorighet och en del av
husets historia till framtiden.
Notta ytor ar vackra att se pa
och skona att ta i.

Entrén till folkhemmet gick
for mainga minniskor genom
den glasade ekporten.

Foto Rune Wiisterby.
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Réd i korthet

Proportioner - En tillbyggnad bor alltid underordna
sig husets proportioner. Den skall inte pa grund av
sin storlek eller sitt uttryck ta 6ver uppmérksamhe-
ten fran moderbyggnaden. For att fa veta hur man
uppfattar en tankt tillbyggnad, maste man skissa pa
olika 16sningar. Man maste “kanna pa volymerna”,
pa den visuella balansen.

Formsprik - Om man inte har valt att anlita en
arkitekt som foresprakar stilbrytning pa tillbyggna-
den, bor man vara noga med att anvianda det
formsprak, den arkitekturstil som moderbyggnaden
har. Det handlar da om materialval, om fonster-
typer, om taksprang, fargsattning m m. Forsok
aldrig ge tillbyggnaden en aldre stildrakt an moder-
byggnaden. Respektera det peralbintorp, det
radhus, den mexitegelvilla du tagit pa dig att
forvalta och lat dess eget formsprak fa vara domine-
rande dven i framtiden.

Knutar - For att det skall vara mojligt att dven i
framtiden uppfatta moderbyggnadens form och
proportioner bor en tillbyggnad alltid lamna
knutarna fria. Tillbyggnaden bor vara nagot indra-
gen fran knuten. P4 sa vis underordnar man sig
moderbyggnaden och redovisar vad som ar till-
byggt. Detta giller inte for enkelstugor som byggs ut
till parstugor. Dessa tillbyggnader har traditionellt
gjorts med full bredd.

Tak- Taket betyder mycket for uppfattningen av en
tillbyggnad. Det handlar om takform, takvinkel,
taksprang, takbeldggning m m. Har &r det svart att
ge nagra generella riktlinjer. Tillbyggnadens tak bor
anpassas till moderbyggnadens tak, och far inte ge
ett tyngre, mera massivt intryck dn detta.
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Valbevarat trapphus, Kv. Ekorren, Skelleftea.

Foto Krister Hagglund, Skelleftea museum.
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Ombyggnader och reparationer
innebar helt andra forutsdttningar
for byggandet an nybyggnad.
Ett varsamt synsatt behovs for att
tidigare kvaliteter inte skall ga
forlorade nar bristerna atgardas.
Skriften ”Varsam ombyggnad”
diskuterar vad ett varsamt synsatt
innebar, och visar goda exempel pa
saval utvandiga som invandiga
andringar. Skriften ger rdd om
tillbyggnader och underhall, den
resonerar kring nagra vanliga
planlosningsfragor och visar hur
detaljer kan hanteras for att
atmosfaren skall kunna bevaras.
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HALLA HUS - arena for byggnadsvard,
hushdllning och samhillsplanering

Med bidrag fradn EU, Skellefted kommun,
Vasterbottens ldans landsting och
Liansstyrelsen i Vasterbottens lan.
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Omslagsbild: Trappupging, Kv. Ekorren, Skellefted. Foto Krister Higglund, Skellefted museum.
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